
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Клапан сертифицирован в установленном законодательством порядке.
Сертификат соответствия требованиям технического регламента:

(стр. 10)№ С-RU.ПБ25.В.00230

Предел огнестойкости клапана КПС-1м :
- в режиме нормального открытого (огнезадерживающего) клапана - ;
- в режиме нормального закрытого (дымового) клапана - .

Противопожарный клапан систем вентиляции зданий и сооружений
КПС-1м (далее клапан) по своему функциональному назначению может
применяться как в качестве огнезадерживающего с нормально открытой
заслонкой (НО), так и дымового с нормально закрытой заслонкой (НЗ),
согласно требованиям СНиП 41-01-2003

Вид климатического исполнения и категория размещения У3 по ГОСТ
15150-69. Предельные значения рабочей температуры окружающего воздуха
от -30°С до +40°С при условии отсутствия прямого воздействия атмосферных
осадков.

Клапан выпускается прямоугольного (квадратного) сечения. Устанавлива-
ется в проемах или местах прохода вентиляционных систем через противопо-
жарные преграды.

Клапан работоспособен в любой пространственной ориентации.
Клапан не подлежит установке в вентиляционных каналах помещений

категории А и Б по взрывопожароопасности, местных отсосах взрывопожаро-
опасных смесей.

Конструкция клапана представляет собой корпус, выполненный из
оцинкованной стали, в который вставлена заслонка из огнеупорного материа-
ла. Заслонка переводится в рабочее положение приводом.

Клапан комплектуется следующими типами приводов:
- электромеханический М ( );
- электромеханический МВ;
- электромагнитный (ЭМ);
- пружинный с тепловым замком (ТЗ).
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7.13130.2009и СП .

Характеристики приводов и электрические схемы их подключения
представлены на стр. 56-62

КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
КЛАПАН КПС-1М(60)

Клапан КПС 1м с
электромеханическим приводом

- (60)
Siemens

Клапан КПС 1м с
электромагнитным приводом

- (60)
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Обозначения на схемах
1 - корпус клапана;
2 - заслонка;
3 - электромеханический привод;

5 - защитный кожух.

B и H - размеры внутреннего сечения клапана, мм

B1 = B + 60
H1 = H + 60

4 - электромагнитный привод;

Длина клапанов L=300 мм

Для установки клапана КПС-1м в круглых воздуховодах применяется
клапан прямоугольного сечения с двумя переходами на соответствующий
диаметр как под ниппельное, так и под фланцевое соединение.Информация
по конструкции и массе переходов представлена на стр. 63.

При необходимости установки клапана круглого сечения рекомендуется
применять клапаны КПС-1(60).

Применение клапана КПС-1м в круглых воздуховодах(60)
(60)
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С электромеханическим приводом

КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
КЛАПАН КПС-1М(60)

ВИДЫ КАССЕТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ КЛАПАНА КПС-1м(60)

Исполнение 1 Исполнение 2

С пружинным приводом и ТЗС электромагнитным приводом
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ТИПОРАЗМЕРНЫЙ РЯД И ЗНАЧЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ КЛАПАНА КПС-1м , м(60)
2

1 - кассета из 2-х клапанов (исполнение 1 )
2 - кассета из 2-х клапанов (исполнение 2 )

, стр. 26
, стр. 26

МАССА КЛАПАНОВ КПС-1м , НЕ БОЛЕЕ, кг(60)

1 - кассета из 2-х клапанов (исполнение 1 )
2 - кассета из 2-х клапанов (исполнение 2 )

, стр. 26
, стр. 26

Клапаны, размеры которых превышают указанные в таблице, конструируются индивидуально.
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КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
КЛАПАН КПС-1М(60)
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ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ МЕСТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ КЛАПАНОВ КПС-1м(60) В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЧЕНИЯ КЛАПАНА

ξВ

1 - кассета из 2-х клапанов (исполнение 1
2 - кассета из 2-х клапанов (исполнение 2 )

, стр. 26)
, стр. 26

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ

Нагнетание

Разрежение

Режим
Перепад давления на клапане

Р, Па
Расход воздуха через неплотности клапана

L, м *с G, кг*с
3 -1 -1
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КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
КЛАПАН КПС-1М(60)
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КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
КЛАПАН КПС-1М(60)

Схема установки в перекрытиях

УСТАНОВКА КЛАПАНА КПС-1м(60)

Установка клапана осуществляется в соответствии с требованиями
нормативных документов. Клапан монтируется в проеме строительной
конструкции с расположением привода, как правило, в помещении, смежном
с обслуживаемым (пожароопасным) помещением.

А - обслуживаемое помещение;
Б - помещение смежное с обслуживаемым;
1 - строительная конструкция с нормируемым пределом огнестойкости;
2 - воздуховод;
3 - наружная теплозащита со значением предела огнестойкости не менее

предела огнестойкости строительной конструкции;
4 - корпус клапана;

.

Зазор между корпусом клапана и строительными конструкциями заполня-
ется цементно-песчаным раствором. При установке клапана необходимо
обеспечить доступ к приводу.

При установке клапанов КПС-1м(60) за пределами стен (перекрытий)
наружная огнезащита должна наноситься до конца первой секции клапана, и в
соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 должна
обеспечивать предел огнестойкости не менее предела огнестойкости прегра-
ды.

Обозначение на схемах

5 - ось вращения заслонки

7.13130.2009и СП

Наименование клапана

Функциональное назначение:

Тип привода:
- ТЗ - пружинный с тепловым замком;
- ТЗ(М) - пружинный с тепловым замком и микропе-
реключателями;
- (24/220) - электромеханический привод с
напряжением питания 24/220В;
MS Siemens

- ЭМ(24/220) - электромагнитный привод с напряже-
нием питания 24/220В.

Внутреннее сечение клапана (ширина и высота), мм

Дополнительные опции:
- K - наличие клеммной колодки (для M ... );S   , B

- НО - нормально открытый;
- НЗ - нормально закрытый.

- МВ(24/220) - электромеханический привод М с
напряжением питания 24/220В;
- МВ(24/220)Т - электромеханический привод М с
напряжением питания 24/220В с терморазмыкающим
устройством М ;

M ...
с ТРУ 72 град - наличие терморазмыкающего

устройства с кнопкой проверки работоспособности
(для M ...).

B

B

B

-

MS..., B

СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

КПС-1м -...-...-BхH-...(60)

Схема установки в вертикальных
конструкциях
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